
11

7

1

12

19

19

2

18
16

17

1

14

6
10-2

10-1

5

T81

1A1A

3-2

4

13

g41

3-1

2

11

7

1

8

12

19

19

18
16

17

1

14

6
10-2
10-1

5

8

T81

1A1A

3-2

4

13

g41

3-1

841T

842T

450mm ~ 600mm

450mm ~ 600mm

841T/842T-01

841T/842T本体分解结构图



1
1A

2
3-1
3-2

4
5
6
7

10-1
10-2

11
12
13
14

16
17
18
19

T81

g41

 

 

 

 

1
2
1
1
1
1
1
1

1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
2
4
1

450mm~ 600mm
450mm~ 600mm
450mm~ 600mm

1
1A

2
3-1
3-2

4
5
6
7
8

10-1
10-2

11
12
13
14
16
17
18
19

T81
g41

 

 

 

 

450mm~ 600mm
450mm~ 600mm
450mm~ 600mm

841T/842T-02

846T/847T 阀门零件表

841T 阀门零件表
零件序号 零件名称

阀体
密封垫
阀板
上部阀棒
下部阀棒
轴套
轴套

底盖
压板

六角螺栓
垫片
螺丝钉
阀座

O型圈
密封垫

钢球
螺栓
螺母
橡胶垫
六角螺栓

键

备  注

零件序号 零件名称 备  注

842T 阀门零件表

阀体
密封垫
阀板
上部阀棒
下部阀棒
轴套
轴套

底盖
压板

六角螺栓
垫片
螺丝钉
阀座

O型圈
密封垫

钢球
螺栓
螺母
橡胶垫
六角螺栓

键

O型圈

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

450mm~ 600mm

15 O型圈



250

10

300

12

350

14

400

16

450

18

500

20

600

24

1

2

3

MGH-2

4 I-3 4 I-4

LTKD-01 0.4kW/MGH-3
LTKD-01 

0.2kW/
MGH-2

LTKD-02 
0.75kW/
MGH-3

LTKD-05
0.75kW/
MGH-4

MGH-3 MGH-4

TG-20STG-14STG-12S

K700

2S

3U,3K

ON-OFF

3E,3A

4 I

4L

TGA-200
TGA-160TGA-140TGA-125 TGA-180

TGA-160TGA-125 TGA-140

841T/842T-03

841T/842驱动部选定表

类 型 型 号
选定
区分

齿轮箱

复动式
 气缸

单动式
 气缸

 单相
电动机

 三相
电动机

 标准
重负荷

口  径 （     ）

   

上段：mm
下段：inch

 标准
重负荷

 标准
重负荷

 标准
重负荷

选
定
区
分

（压力）
 1.0Mpa

0.8Mpa

0.7Mpa

 0°         20°        40°       60°        80°        100°       120°    

℃（温度）

0.4Mpa

0.6Mpa

0.2Mpa

841T/842压力温度等级



TOMOE
FCD

t

L

H
1

H
2

a
2

a
1

bt2

d2

d

D

C
1

N-B.H.

TOMOE
FCD

t

L

H
1

H
2

a
1a
2

bt2
d2

d

D

D
1 C

1

N-B.H.

D
1

    

d D L H1 H2 a1 a2 d2 b t2 t D1mm inch
250

300

350

400

450

500

600

10

12

14

16

18

20

24

248

295

332

383

435

482

581

338

382

428

491

540

595

700

90

90

100

110

120

140

160

221

261

293

323

367

383

478

250

280

320

360

390

420

490

42

50

50

50

60

60

75

35

43

43

43

53

53

65

24

35.5

40

40

47

47

65

7

10

10

10

12

12

18

155

155

200

200

200

200

260

C 1

125

125

170

170

170

170

220

N
4

4

4

4

4

4

4

B.H.
15

15

19

19

19

19

23

31

39

60

80

123

188

266

3

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

6

18

18

20

20

20

20

25

841T/842T-04

本体部  841T-02 (250mm~600mm)/842-02(350mm~600mm)

841T/842T

Φ

口  径 主     要     尺    寸  （ mm )  概算
 重量
（kg)Φ Φ

841T  250mm~600mm 842T  350mm~600mm

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

(
概
略
）

(
概
略
）



248

295

332

383

435

482

581

338

382

428

491

540

595

700

90

90

100

110

120

140

160

221

261

293

323

367

383

478

250

280

320

360

390

420

490

42

42

55

55

55

55

65

85

85

117

117

117

117

140

229

229

325

325

335

335

400

126

126

164

164

164

164

198

200

200

280

280

355

355

450

    

d D L H1 H2 H3 E K F Wmm inch
250

300

350

400

450

500

600

10

12

14

16

18

20

24

MGH-2

MGH-2

MGH-3

MGH-3

MGH-3

MGH-3

MGH-4

48

56

93

113

155

220

320

2 S A（标准） 2 S A R 2 S B 2 S B R

841T/842T-05

D

H
1

H
2

H
3

L

EK

d

W

F

齿轮箱式  841T-2S (250mm~600mm)/842-2S(350mm~600mm)

841T/842T

口  径 主     要     尺    寸  （ mm )
 概算
 重量
（kg)ΦΦ

齿轮箱型号

841T/842T-2S

Φ Φ

Φ

Φ

齿轮箱(2S）选择方向



248

295

338

382

90

90

221

261

250

280

324

324

520

520

101

101

260

260

85

85

    

d D L H1 H2 H3 A P f 1 f2mm inch
250

300

10

12

K700

K700

58

66

248 338 90 221 250 324 520 101260 85

    

d D L H1 H2 H3 A P f 1 f2mm inch

250 10 K700 58

3 E A（标准） 3 E B

L

H
3

H
2

H
1

f1 f2
A

P

D d

1

2

3

841T/842T-06

复动式气缸式  841T-3E (250mm、300mm)

主     要     尺    寸  （ mm )口  径

Φ

 概算
 重量
（kg)

主     要     尺    寸  （ mm )

Φ
气缸型号

 概算
 重量
（kg)

口  径

标准选定

气缸型号

重负荷选定

841T-3E

Φ

Φ

Φ
Φ

选
定
分
区

标 准

重负荷

气缸（3E）选择方向

空气配管侧

空气配管侧



743

810

939

939

1163

164 

180 

202 

202 

253 

100 

100 

130 

130 

160 

362

393

456

456

564

    

d D L H1 H2 H3 A P f 1 f2mm inch
350

400

450

500

600

14

16

18

20

24

332

383

435

482

581

428

491

540

595

700

100

110

120

140

160

293

323

367

383

478

320

360

390

420

490

359

407

435

435

570

TGA-125

TGA-140

TGA-160

TGA-160

TGA-200

106

139

220

260

450

743

810

939

1053

1053

1163

164 

180 

202 

218 

218 

253 

100 

100 

130 

130 

130 

160 

362

393

486

510

510

564

    

d D L H1 H2 H3 A P f 1 f2mm inch
300

350

400

450

500

600

12

14

16

18

20

24

295

332

383

435

482

581

382

428

491

540

595

700

90

100

110

120

140

160

261

293

323

367

383

478

280

320

360

390

420

490

359

407

435

478

478

570

TGA-125

TGA-140

TGA-160

TGA-180

TGA-180

TGA-200

82

106

190

252

292

450

A

P

H
2

H
3

H
1

D d

f1 f2

L

1

2

3

3 A A（标准） 3 A B

841T/842T-07

复动式气缸式  841T-3A (350mm~600mm)/842T-3A(350mm~600mm)

标准选定

Φ

口  径 主     要     尺    寸  （ mm )
气缸型号

 概算
 重量
（kg)Φ

Φ Φ

 概算
 重量
（kg)

气缸型号
主     要     尺    寸  （ mm )口  径

重负荷选定

选
定
区
分

841T/842T-3A

Φ Φ

气缸（3A）选择方向



248

295

332

383

435

482

581

338

382

428

491

540

595

700

90

90

100

110

120

140

160

221

261

293

323

367

383

478

250

280

320

360

390

420

490

307

307

340

340

340

474

474

1080

1080

1255

1255

1255

1655

1655

94

94

131

131

131

164

164

720

720

865

865

865

1095

1095

206

206

257

257

257

348

348

    

d D L H1 H2 H3 A P f 1 f2mm inch
250

300

350

400

450

500

600

10

12

14

16

18

20

24

TG-12S

TG-12S

TG-14S

TG-14S

TG-14S

TG-20S

TG-20S

126

134

246

266

305

588

665

248

295

332

383

435

482

581

338

382

428

491

540

595

700

90

90

100

110

120

140

160

221

261

293

323

367

383

478

250

280

320

360

390

420

490

307

340

340

474

474

474

474

1080

1255

1255

1655

1655

1655

1655

720

865

865

1095

1095

1095

1095

94

131

131

164

164

164

164

206

257

257

348

348

348

348

    

d D L H1 H2 H3 A P f 1 f2mm inch
250

300

350

400

450

500

600

10

12

14

16

18

20

24

TG-12S

TG-14S

TG-14S

TG-20S

TG-20S

TG-20S

TG-20S

126

235

246

483

523

588

665

A
P

A
P

D d D d

3 K A（标准） 3 K B3 U A (标准） 3 U B

f1f2

H
1

H
2

H
3

L

1

2

3

841T/842T-08

单动式气缸式  841T-3U (加压开：250mm~600mm)/841T-3K(加压闭：250mm~600mm)

标准选定

口  径 主     要     尺    寸  （ mm )

Φ

口  径 主     要     尺    寸  （ mm )

Φ
气缸型号

 概算
 重量
（kg)

气缸型号

 概算
 重量
（kg)

842T-3U (加压开：350mm~600mm)/842T-3K(加压闭：350mm~600mm)

Φ Φ

选
定
区
分

重负荷选定

841T/842T-3U 841T/842T-3K

Φ Φ Φ Φ

气缸（3U）选择方向 气缸（3K）选择方向



90

90

100

110

120

246

246

246

246

246

388

388

388

388

388

223

223

223

223

223

136

136

136

136

136

    

d D L H1 H2 H3 A P F Kmm inch
250

300

350

400

450

10

12

14

16

18

248

295

332

383

435

338

382

428

491

540

221

261

293

323

367

250

280

320

360

390

233

233

233

233

233

4 I-3

4 I-3

4 I-4

4 I-4

4 I-4

55

63

89

109

158

KF

D d

P

A

H
1

H
2

H
3

L

4 I A (标准） 4 I B

841T/842T-09

单相电动机  841T-4I (250mm~450mm)/842T-4I(350mm~450mm)

841T/842T

Φ

主     要     尺    寸  （ mm )口  径
电动机型号

 概算
 重量
（kg)Φ

841T/842T-4I

Φ Φ

单相电动机（4I）选择方向



    

d L H1 H2 H3 E K F M PDmm inch

300

350

400

450

500

600

12

14

16

18

20

24

295

332

383

435

482

581

382

428

491

540

595

700

90

100

110

120

140

160

261

293

323

367

383

478

280

320

360

390

420

490

415

458

458

458

492

570

85

117

117

117

117

140

126

164

164

164

164

198

479

533

533

533

567

637

363

373

373

373

370

440

230

230

230

230

230

230

LTKD-01 0.2kW

/MGH-2

LTKD-01 0.4kW

/MGH-3

LTKD-01 0.4kW

/MGH-3

LTKD-01 0.4kW

/MGH-3

LTKD-02 0.75kW

/MGH-3

LTKD-05 0.75kW

/MGH-4

130

186

206

249

328

485

L

H
3

H
2

H
1

D d

FE K

M P

4 L A（标准） 4 L B

841T/842T-10

三相电动机  841T-4L (300mm~600mm)/842T-4L(350mm~600mm)

口  径 主     要     尺    寸  （ mm )

Φ

841T/842T-4I

Φ
电动机型号

 概算
 重量
（kg）

841T/842T-4L

Φ
Φ

三相电动机(4L）选择方向



250

300

350

400

450

500

600

129

181

218

287

364

450

656

376

527

646

869

1150

1401

2060

675

961

1224

1632

2122

2589

3795

1086

1567

2074

2703

3437

4210

6141

1774

2550

3373

4306

5510

6753

9835

2827

4007

5223

6766

8993

10966

15952

4094

5651

7784

10289

13081

15993

23001

4500

6900

9200

12000

15500

19000

27600

mm 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°inch

10

12

14

16

18

20

24

250

300

350

400

450

500

600

536

561

600

606

611

619

618

63

66

68

66

61

64

63

20

20

19

19

18

19

18

8

8

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1 

1 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

1 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

mm 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°inch

10

12

14

16

18

20

24

841T/842T-11

841T Cv值/压力损失系数

●Cv值（841T) ●压力损失系数(841T)

10000

 
 5000

 
 1000

 
  500

  
  100

   50

  
   10

    5

压
力

损
失

系
数

C
v
值

20°  30° 40° 50°  60° 70°  80° 90°

（全开）

阀开度

10000

 
 5000

 1000

  500

  100

   50

  
   10

    5

    1

   0.5

20°  30° 40° 50°  60° 70°  80° 90°

阀开度

（全开）

841T Cv值

841T 压力损失系数

口  径 阀     开     度

阀     开     度口  径

600mm
500mm
450mm
400mm
350mm

300mm

250mm

200mm

250mm~600mm



350

400

450

500

600

284

384

558

586

878

766

1060

1298

1608

2414

1465

1993

2339

3078

4476

2264

3015

3888

4738

6871

3675

4845

6060

7473

11346

5349

7209

8917

11002

16828

7378

9860

12455

15154

22464

8800

12000

15000

18000

26000

mm 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°inch

14

16

18

20

24

350

400

450

500

600

354

337

261

365

345

49

44

48

49

46

13

13

15

13

13

6

5

5

6

6

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

mm 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°inch

14

16

18

20

24

8 4 2  C v
C

v

 Cv

2 0 °  3 0 ¤  4 0 °  5 0 °  6 0 °  7 0 °  8 0 °  9 0 °

1 0 0 0 0

6 0 0 m m

5 0 0 m m
4 5 0 m m
4 0 0 m m

3 5 0 m m

5 0 0 0

1 0 0 0

5 0 0

1 0 0

50

1 0

5

1 0 0 0 0

5 0 0 0

1 0 0 0

5 0 0

1 0 0

5 0

1 0

5

1

0.5 3 5 0 m m ~ 6 0 0 m m

8 4 2 C v

8 4 2 T

841T/842T-12

2 0 °  3 0 ¤  4 0 °  5 0 °  6 0 °  7 0 °  8 0 °  9 0 °

 



BS10
125Lb

D

D

D

D

T

T

T

150Lb

D

D

D

D

T

T

T

PN10

D

D

D

D

T

T

T

NP10

D

D

D

D

T

T

T

Table E

D

D

D

D

T

    D
    T

250

300

350

400

450

500

600

mm inch

10

12

14

16

18

20

24

10K

D

D

D

D

T

T

T

JIS ANSI BS4504 DIN

250 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

10

12

14

16

18

20

24

mm inch

236 

286 

322 

372 

421 

463 

566 

Sch20 Sch40 Sch10S Sch20S

250 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

10

12

14

16

18

20

24

mm inch
Sch20 Sch40 Sch10S Sch20S

841T/842T-13

841T/842T 法兰规格表

口 径

841T/842T A图连接方法使用可能表

841T/842T B图连接方法使用可能表

口 径

口 径

×

×

最小配管内径
   （mm)

○

○

○

-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

-

-

○

-

-

-

○

-

-

-

○

○

○

○

-

-

○

-

-

○

-

-

○

○

○

-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

-

-

-

○

-

-

○

-

-

○

-

-

-

A图

最小
配管内径

最小
配管内径

最小
配管内径

VP管 B图

t

t



mm inch

250

300

350

400

450

500

600

10

12

14

16

18

20

24

841T 842T

270

321

359

410

457

508

610

270

321

359

410

457

508

610

326

371

416

479

533

590

693

248

295

332

383

435

482

581

mm inch
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300

350

400

450

500
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12

14
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270

321

359

410
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508
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ANSI 125Lb/150LbJIS10K ANSI 125Lb/150LbJIS10K

mm inch
250

300

350

400

450

500

600

10

12

14

16

18

20

24

bL521 ISNAK01 SIJ 150Lb 

12 M22× 195× 45

16-M22× 195× 45

16 M22× 215× 45

16 M24× 230× 50

16 M24× 245× 50

16 M24× 265× 50

20 M30× 300× 60

—

—

—

—

8 M24× 70× 54

8 M24× 70× 54

8 M30× 80× 66

12 U   7/8× 220× 55

12 U   7/8× 220× 55

12 U1      ×260× 60

16 U1        ×      260× 60

12 U1 1/8× 285× 65

16 U1 1/8× 310× 65

16 U1 1/4× 345× 70

—

—

—

—

8 U1 1/8× 85× 70

8 U1 1/8× 90× 70

8 U1  1/4× 100× 70

12 - M22  185 45 4 M30 95 65

841T/842T-14

841T/842T 配管用法兰尺寸表

841T/842T 配管用法兰使用可能表

841T/842T 配管螺栓

配管法兰尺寸表

空心螺栓 空心螺栓
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